FACHARTIKEL

Neuartiges modulares Aerophon (DuxHorn)

Lange Jahre habe ich mich beim stindigen
Wechsel zwischen deutscher (Posaunenchor)
und amerikanischer (Bigband) Trompete iiber
unnotige Unterschiede und schlechte Ergono-
mie (wie beispielsweise dem Trigger der Peri-
net-Trompete) gedrgert. Mit Erreichen des Ren-
tenalters bin ich es angegangen, das fiir mich zu
andern. In Zusammenarbeit mit einem fahigen
Instrumentenmacher ist dabei etwas Neues ent-
standen: Ein neuartiges modulares Aerophon
(Blechblasinstrument) in Bb, vorzugsweise fiir
die Sopranlage, wurde entworfen und gebaut.

Zunéchst ein Blick in die Geschichte: Nach
zahlreichen Experimenten und Variationen im
19. Jahrhundert haben sich im Bereich der Trom-
peten (weitgehend zylindrischer Rohrverlauf)
und Fligelhorner (weitgehend konischer Rohr-
verlauf) zwei Bauweisen etabliert. Dies sind die
»amerikanischen” Perinet-Ventilinstrumente
sowie die deutschen” Drehventil-Instrumente.
TARV-Instrumente (Top Action Rotary Valve-An-
ordnung) kombinieren die schnelle Bedienbar-
keit der Drehventile mit der,,Ein-Hand Bedien-
barkeit” der Perinet-Instrumente. Bekanntestes
Beispiel dafiir ist das,Gansch Horn",

Alle Varianten basieren auf einem ,einwindi-
gen” Bauprinzip (eine 360 Grad Windung vom
Mundstiick zum Schallaustritt). Dadurch sind die
Instrumente vergleichsweise lang (ca. 50 cm)
und haben einen weit vor dem Kérper liegenden
Schwerpunkt. Beim Einsatz zusétzlicher Kompo-
nenten wie Quartventil, Trigger und Dampfer,
die das Gewicht erh6hen, und bei lingeren Ein-
satzen wird das zu einer physischen Belastung.
Kompaktere Instrumente, deren Schwerpunkt

Kombination als ,Corno”

Kombination als Konzerttrompete

32

nédher am Kérper liegt, gibt es als sogenannte
Taschentrompeten (drei Windungen) und als
Kornett oder Piston (zwei Windungen). Diesen
Varianten gemeinsam ist die eingeschrénkte
Nutzbarkeit flir einen heutigen Einsatz. Die
Taschentrompeten haben schlechtere Klang-
und Anblaseigenschaften. Den Kornetten fehlt
die klangliche ,Durchsetzungsfahigkeit”.

Sogenannte ,Kreuzkornette” nach Schediwy
(Kaiserl. Patent Nr. 12250, Sept. 1900, gekenn-
zeichnet durch eine kurze direkte Verbindung
der drei Ventile in Dreiecksanordnung), haben
den Vorteil einer wenig gestérten Luftfiihrung
(Luftstrom durch das Ventil weniger geéndert als
bei normaler Anordnung in Reihe). Die mégli-
chen Vorteile einer kompakteren Bauweise wer-
den aber durch die weiterhin einwindige Luft-
fiihrung meist nicht ausgenutzt. Dies gilt mit
Einschrankungen auch noch fiir moderne Vari-
anten wie die,Tricky” von Anton Possegger (Mill-
statt am See).

Modularitat zur Erreichung anderer Klang-
eigenschaften gibt es bei Trompeten durch aus-
wechselbare Schallstiicke (etwa das letzte Drittel
des Schallrohres, wie beispielsweise bei Dowids/
Miinchen) und auswechselbare Mundrohre (der
gerade Rohrteil direkt hinter dem Mundstiick).
Weitere Teile des Schallrohres (bei amerika-
nischen Trompeten vor der Ventilsektion, bei
deutschen Trompeten dahinter) sind jeweils fix.

Bei Fliigelhérnern werden sogenannte ,Klup-
penziige” als stimmbares Mundrohr benutzt, die
im Prinzip auch wechselbar wéren, was aber
nicht die Klangfarbe dndert. Der Rest des Instru-
mentes ist nicht weiter trennbar.

Mundrohre wurden fiir Piccolo-Trompe-
ten (hoch B-Stimmung) zur Verbesserung des
Klanges und der Stimmung als ,Kluppenzug”
entwickelt. Sie sind auBen zur Stimmbarkeit
zylindrisch und innen zur Verbesserung der
Stimmung (korrektes Verhaltnis Grundton zu
héheren Obertonen) und zur Klangfarben-An-
passung konisch (beispielsweise Selmer Model
365). Dies wird dort durch eine konisches Rohr
in zylindrischem Rohr“-Bauweise erreicht. Leider
sind Mundrohre nicht zwischen verschiedenen
Herstellern kompatibel und auch kaum fiir ver-
schiedene Mundsttickstypen und -durchmes-
ser erhaltlich.

Mein Ansatz vermeidet nun konstruktiv die
oben angefiihrten Nachteile der verschiedenen
Instrumente und liefert gleichzeitig die Még-
lichkeit, alle Klangfarben mit einem modularen
Instrument abzudecken.

Akustisch (Mensur, Art und Position der Ven-
tile) ist das Instrument zunéchst wie eine ,deut-
sche” Konzerttrompete oder -fligelhorn mit
Rotationsventilen, aber in Vertikal-Anordnung
aufgebaut (Foto1). Der Luftstrom verlduft 4hn-
lich zu einem Kreuzkornett (Foto 3). Dabei sind
dann aber die Teile Mundrohr, Ventilsektion und
verlangerter Schallteil als modular wechselbare
Komponenten getrennt (Foto 1, 3 und 4).

Das Mundrohr ist als ,Kluppenzug” ausge-
fiihrt. Daher kann es durch Verschieben und
Fixieren zum Stimmen des Instrumentes benutzt
werden.

Bei meinem Instrument werden verschiedene
Mundrohre fiir trompetenartige (innen zylin-
drisch) und hornartige (innen konisch) Konfi-
gurationen eingesetzt. Das wird gekoppelt mit
verschiedenen Mundstiickstypen und -schaft-
durchmessern. Zusammen mit dem wechselba-
ren Mundstiick kann damit zunéchst der den
Klang bestimmende Teil vom Mund des Spie-
lers bis zur Maschine einfach gewechselt wer-
den (Foto 4).

Durch besondere Fertigungstechniken kon-
nen Mundrohre bei gleichem konstantem
AuBendurchmesser innen eine beliebige, aber
stetige VergréBerung des Durchmessers auf-
weisen. Die Mundstiickaufnahme wurde dabei
jeweils so angepasst, dass innen keine Liicke
oder Durchmesserdnderung am Ubergang
Mundstiick - Mundrohr (Gap) entsteht. Die gén-
gigen Mundstiicke haben Anfangsdurchmes-
ser von (jeweils etwa) 8,8 mm beim Kornett-,
9,3 mm beim Fligelhorn- und 9,8 mm beim
Trompeten-Mundstiick. Allen gemeinsam ist
der sogenannte ,Morse-Taper”, ein konischer
Einsteckschaft, dessen Durchmesser eine Stei-
gung von 1:20 aufweist.

Die Maschine (Ventilsektion) ist mit Drehven-
tilen, wie von Higham aus Manchester bereits
um 1866 patentiert, aufgebaut (Katalog Nr.
34103, Trompetenmuseum Bad Sackingen). Die
Bedienung der 3 Ventile erfolgt vertikal (TARV
- Top Action Rotary Valve Anordnung). Die Ver-
bindung zwischen den Ventilen ist aber wie bei
einem Kreuzkornett kurz und direkt.

Dadurch, dass Luft-Eintritt und -Auslass bei
der gewdhlten Anordnung auf der gleichen
Seite der Ventilsektion sind, ergibt sich eine ein-
fache Art, in zweiwindiger Anordnung deutlich
kompakter zu bauen (Foto 2). Der Schwerpunkt
des Instrumentes ist deutlich naher am Kérper,
und es ist leichter zu halten. Der Einsatz von
Dampfern wird einfacher.
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Prototyp: 3-ventilige Maschine, nur ein Trigger

Zusétzlich féllt die Richtungséanderung des
Luftstromes beim Betétigen eines Ventils gerin-
ger aus, so dass die Anderung des Blaswider-
standes bei Ventilbetatigung gegeniiber der
ublichen Anordnung in einer Reihe reduziert
wird.

Gehalten werden kann das Instrument wie bei
Perinet-Ventiltrompeten mit Daumen und klei-
nem Finger der rechten Hand an 2 Fingerhaken
an der Maschine (Foto 3). Alternativ kann das
Instrument wie bei einer deutschen Bauweise
mit dem linken Zeigefinger und Daumen gehal-
ten werden (Foto 1 und 5). So wird die Haltung
des Instrumentes fiir alle Nutzer ohne groe
Umgewdhnung moglich.

Ein viertes Ventil ist (optional ) als Quartven-
til verbaut, so dass der Tonumfang nach unten
wesentlich vergréBert wird. Es ist so in den

Posaunenchor - 1.19

(amerikanisch), Kornett, Trompete, Hoch-B-Trompete,

Rohr-Verlauf eingebaut, dass es durch ein gera-
des Rohrteil ersetzt und der Schallteil trotzdem
passend angesteckt werden kann (Foto 3 und
5). Es wird mit dem rechten Daumen bedient.
Durch Herausziehen (ohne zu trennen) eines
zweiten Ventilzuges am anderen Ende der Rohr-
schleife kann daraus ein,Quint-Ventil” gemacht
werden.

Die Trigger (Ventilzug-Verlangerung zur Into-
nationskorrektur) sind durch die bewusst unge-
wohnliche Reihung und Anordnung der Ventile
einfach kombinierbar. An nur einem mit einer
Ruckholfeder versehenen Hebel kénnen mit drei
daran befestigten Gelenkstangen die drei wich-
tigen Ventilziige gleichzeitig und proportional
zu ihrer Grundlénge ausgezogen werden (Foto
3). Das erste Ventil (Halbtonventil) ist zu kurz,
um einen sinnvollen Beitrag zu liefern und wird

daher ausgelassen. In der zunachst gewéhlten
Umsetzung des Konzeptes (Foto 3) sind nur Ven-
til 1 und 3 direkt gekoppelt mit dem Mittelfinger
und Ventil 4 (zusétzlich, ,schleppt” 1 und 3 mit)
mit dem Ringfinger zu driicken. Dadurch ist eine
hohere Flexibilitat fur den Musiker bei ergono-
mischer Betatigung gegeben. Insgesamt kann
damit eine Korrektur der Ventil-Zugldngen um
bis zu einen Ganzton problemlos erreicht wer-
den. Andere Kombinationen (Zuordnung/Kopp-
lung) der Trigger sind einfach maglich.

Die Schallteile beginnen, anders als bei den
bekannten Wechselschallstiicken, bereits direkt
an der Ventilsektion. Die Schallteile werden ein-
gesteckt und mit Uberwurfmuttern gesichert
(Foto 2 und 3). Dadurch kann der Schallteil
analog zum Mundrohr mit variablem Mensur-
verlauf wechselbar ausgefiihrt werden. Die Ver-
bindung zur Ventilsektion geschieht noch in der
ersten Halfte des Rohrverlaufes. Dadurch kon-
nen Schallstiicke auch mit stark unterschiedli-
chen Mensuren auf die gleiche Halterung mon-
tiert werden.

Mit Ausnahme der (zwangslaufig zylindri-
schen) Ventile kann durch Tausch der einfachen
Komponenten der gesamte Mensurverlauf ver-
andert werden. Da die Ventilsektion den groBten
Kostenanteil beitragt, kann durch diese Modu-
laritat kostengiinstig der Wunschklang vari-
iert werden. Realisiert wurden zunachst zwei
extreme Varianten: Erstens ein Heckel-Schallteil
(125 mm maximal), enge Mensur, heller Klang,
weitgehend zylindrischer Rohrdurchmesser und
zylindrisches Mundrohr mit Konzert-Trompeten-
mundstiick (Foto 2).

Zweitens ein Corno-Schallteil (160 mm maxi-
mal) mit komplett konischem Rohrverlauf bis
zur Maschine und mit einem in das Mundrohr
monolithisch integrierten barocken Trompeten-
mundstiick (Foto 1, noch mit,normalem” Mund-
stiick). Wegen der groen Mensur kénnen mit
dem Instrument die tiefen Tone chromatisch
bis hin zum Pedalton, dem ersten Naturton
des Instrumentes, sicher erreicht werden. Dar-
Uber hinaus kénnen noch tiefere Tone mit Hilfe
der Ventile erreicht werden. Abhangig von den
Fahigkeiten des Musikers und dem eingesetzten
Mundsttick sind mindestens 3 Oktaven auch fiir
durchschnittliche Amateure erreichbar. Damit
wird der Bereich vom Tenor bis zum hohen
Sopran abgedeckt. Die Vorteile und Besonder-
heiten dieses neuen Instrumentes sind:

- die kompakte Bauweise ohne Verlust
an Ansprache und Klangqualitat,

die Modularitat zur Erzielung
verschiedenster Klangfarben,

die ergonomische Handhabung/Haltung
des Instrumentes,

die Minimierung des Luftwiderstandes
mit betatigten Ventilen,

die einfache Stimmungs-Korrektur
und Ergonomie der drei Trigger,

die nutzbare Vielfalt an Mundstiickstypen.

Wie man sieht, gibt es wohl auch nach fast 200
Jahren Entwicklung von Ventilinstrumenten
noch Neues zu finden. Obwohl das Konzept
sicher keine wirtschaftliche Perspektive hat,
macht es doch Freude, mit den verschiedenen
Klangfarben zu spielen. Das Spiel in der Tenor-
lage ist jedoch - es miissen drei weitere Finger
koordiniert arbeiten - eine Herausforderung.
Mein ganz besonderer Dank gilt Ingo Mil-
ler und der Fa. Kromat fiir die Bereitschaft und
Féhigkeit in Zusammenarbeit auch mal was
ganz anderes zu bauen! Dr. Helmut Dux
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